UCHWALA NR 1V/16/24
RADY MIEJSKIEJ GORY
z dnia 26 czerwca 2024 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gora, obreb
Stara Géra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.].
Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami), w zwigzku z art. 67
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. ozmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz Uchwalg Nr
XXX/308/21 Rady Miejskiej Gory z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przystgpienia do
sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Gora, obrgb Stara Gora, po
stwierdzeniu, ze zmiana planu nie narusza ustalen studium uwarunkowan i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gora, Rada Miejska Gory uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ zmian¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gora,
obreb Stara Gora, zwany dalej ,,planem”.

2. Granice obszaru objetego planem miejscowym okresla rysunek planu.

3. Integralnymi cz¢$ciami uchwaty sa:

1) rysunek planu, zatytulowany ,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gora, obrgb Stara Gora”, wraz z wyrysem ze Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Goéra — w skali
1:2000 — zatagcznik nr 1;

2) rozstrzygniccie Rady Miejskiej Gory w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wylozonego do
publicznego wgladu — zatacznik nr 2;

3) rozstrzygniecie Rady Miejskiej Gory o sposobie realizacji zapisanych w planie zadan z
zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania nalezacych do zadan
wiasnych gminy — zatacznik nr 3;

4) dane przestrzenne w postaci dokumentu elektronicznego GML — zatgcznik nr 4.

ROZDZIAL 1

Przepisy ogélne

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:
1) budynku garazowo-gospodarczym - nalezy przez to rozumie¢ budynek garazowy,
gospodarczy lub taczacy obie te funkcje;



2)

3)

4)

5)

6)

budynku mieszkalno-ustugowym — nalezy przez to rozumie¢ budynek sktadajgcy sie z
lokali mieszkalnych i ustugowych;

dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych do
12°;

nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okre$long rysunkiem
planu, wyznaczajacg najblizsze usytuowanie budynku 1 wiaty wzgledem linii
rozgraniczajacej tereny o rdéznym  przeznaczeniu lub  roéznych  zasadach
zagospodarowania;

powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢, wyrazony w procentach, stosunek
powierzchni budynkoéw mierzonej po obrysie rzutu poziomego $cian zewnetrznych 1 wiat
do powierzchni dziatki budowlanej;

terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym przeznaczeniu i zasadach

zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi.

§ 3. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunkach planu sa obowigzujacymi ustaleniami planu:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

granica obszaru objetego planem;

linie rozgraniczajagce tereny o roznym przeznaczeniu lub rdéznych zasadach
zagospodarowania;

przeznaczenie terenOw oznaczone symbolami graficznymi i literowymi;

nieprzekraczalne linie zabudowy;

granice strefy ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej;

granice strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi;

granice strefy ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego;

granice strefy ,,OW” ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych;

granice strefy ochronnej elektrowni wiatrowych;

10) granice stref ochronny odwiertéw gazu.

§ 4. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenOw:

1)

2)

3)

4)
5)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11IMN, 12MN, 13MN, 14MN,
15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN;

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy ustugowej oznaczone
symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U,
9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U;

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM,
11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM,
22RM, 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM, 28RM, 29RM, 30RM, 31RM, 32RM,
33RM, 34RM, 35RM, 36RM, 37RM, 38RM, 39RM, 40RM, 41RM, 42RM;

tereny zabudowy ustugowej oznaczone symbolami 1U, 2U, 3U, 4U;

tereny zabudowy ustug kultu religijnego oznaczone symbolami 1UK, 2UK;



6) teren ushug sportu i rekreacji oznaczony symbolem US;

7) teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
oznaczony symbolem RU;

8) tereny obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynow Ilub zabudowy ustugowe]
oznaczone symbolami 1P/U, 2P/U;

9) tereny leSne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL,;

10) tereny uzytkéw zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, SRz, 6Rz, 7Rz,
8Rz, 9Rz, 10Rz, 11Rz, 12Rz, 13Rz, 14Rz, 15Rz, 16Rz, 17Rz, 18Rz, 21Rz, 22Rz, 23Rz,
24Rz, 25Rz, 26Rz, 27Rz, 28Rz, 29Rz, 30Rz, 31Rz,

11) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R,
12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R,
28R;

12) tereny wod powierzchniowych $rédladowych oznaczone symbolami 1WS, 2WS, 3WS,
4WS, 5WS, 6WS;

13) teren infrastruktury technicznej — gazownictwo oznaczony symbolem G;

14) teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyka oznaczony symbolem E;

15) tereny drog publicznych Klasy gtownej oznaczone symbolami 1KD-G, 2KD-G;

16) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KD-L;

17) tereny drog publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-
D, 4KD-D, 5KD-D;

18) tereny drog wewngtrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW,
14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW,
23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW, 30KDW, 31KDW,
32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW, 36KDW, 37KDW, 38KDW, 39KDW, 40KDW,
41KDW, 42KDW, 43KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDW, 49KDW,;

19) tereny ciggow pieszo-rowerowych oznaczone symbolami 1KX, 2KX, 3KX, 4KX, 5KX,
6KX, 7TKX.

§ 5. W zakresie zasad ochrony 1 ksztattowania fadu przestrzennego:

1) wustala si¢ lokalizacj¢ zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz przepisami odrebnymi, przy czym:

a) dopuszcza si¢ nadbudoweg i przebudowe istniejagcych budynkow lub ich czesci
potozonych pomiedzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczajacymi tereny o
réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania wyznaczonymi na
rysunku planu,

b) dopuszcza si¢ lokalizacje naziemnych urzadzen infrastruktury technicznej, w tym
stacji transformatorowych i gazowych, przed wyznaczonymi liniami zabudowy, przy
zachowaniu odlegtosci okreslonych dla lokalizacji obiektow budowlanych od
zewngtrznej krawedzi jezdni wynikajacych z przepiséw odrebnych;

2) ustala si¢ nakaz zachowania minimalnych odleglosci budynkow od granicy lasu zgodnie



3)

4)

z przepisami odrebnymi;

dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw garazowo-gospodarczych, budynkéw inwentarskich
I wiat w odleglosci 1,5 m od granicy dzialki lub bezposrednio przy tej granicy zgodnie z
przepisami odrgbnymi,

dopuszcza si¢ realizacje zabudowy na istniejgcych dziatkach niespetniajgcych minimalnej
powierzchni nowo wydzielanej dziatki budowlanej okre§lonej w ustaleniach

szczegotowych dla poszczegdlnych terendw.

§ 6. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zakaz lokalizowania przedsiewzig¢ mogacych zawsze 1 potencjalnie znaczaco

oddziatywa¢ na S$rodowisko okreslonych w przepisach odrgbnych na terenach

oznaczonych symbolami MN, MN/U, UK, US, ZP, ZL, Rz, R, WS, z wyjatkiem
inwestycji celu publicznego;

zakaz lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na

srodowisko okreslonych w przepisach odrgbnych na terenach oznaczonych symbolami

RM, U, RU, P/U z wyjatkiem inwestycji celu publicznego;

w zakresie ochrony gruntéw 1 wod:

a) zakaz magazynowania materiatbw mogacych powodowaé zanieczyszczenie
srodowiska w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu,

b) nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem $ciekdéw 1 innych
zanieczyszczen do gruntu i wod zgodnie z przepisami odrgbnymi,

€) nakaz uwzglgdnienia budowy i przebudowy urzadzen melioracji wodnych w trakcie
prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenow;

w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego — stosowanie ograniczen lub zakazow w

zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastgpuje spalanie paliw dla celow grzewczych

zgodnie z przepisami odrgbnymi,

w zakresie ochrony przed hatasem — nakaz zachowania dopuszczalnych pozioméw hatasu

okreslonych w przepisach odrebnych na terenach oznaczonych symbolami:

a) MN jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MN/U jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych,

c) RM jak dla terenéw zabudowy zagrodowej,

d) US jak dla terenow rekreacyjno-wypoczynkowych;

w zakresie gospodarowania odpadami — nakaz zagospodarowania odpadow zgodnie

z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku w gminie oraz przepisami odrebnymi;

w zakresie ochrony przed oddziatywaniem pol elektromagnetycznych i promieniowania

niejonizujacego:

a) nakaz uwzglednienia wymagan wynikajacych z przepisow odrgbnych dotyczacych
lokalizacji budynkéw od skrajnych przewodow elektrycznych na obszarach
oznaczonych na rysunku planu jako pasy techniczne napowietrznych linii
elektroenergetycznych wysokiego i Sredniego napigcia,



b)

w przypadku skablowania linii elektroenergetycznych nie obowigzuja ustalenia
zawarte w lit. a).

§ 7. W =zakresie zasad ksztattowania krajobrazu ustala si¢ nakaz ksztaltowania zabudowy i

zagospodarowania terenéw zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaty.

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazow

kulturowych, oraz débr kultury wspolczesnej ustala si¢:

1)

strefe ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej, obejmujaca zespot koscielny z plebania,

zespot folwarczny, uktad przestrzenny czesci wsi Stara Gora wraz z zabudowa wpisany
do rejestru zabytkow pod nr A/3622/1333A z dnia 1 wrzesnia 2010 r. i ujety w ewidencji
zabytkow, zgodnie z rysunkiem planu, w ktorej obowigzuje:

a)

b)
c)

d)

9)

h)

)

nakaz zachowania, odtworzenia i rewaloryzacji istniejagcego zagospodarowania oraz
istniejacych obiektow zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkow,

zakaz lokalizacji nowej zabudowy w obrgbie zespotu koscielnego i folwarcznego,
nakaz nawigzania gabarytami, sposobem ksztattowania bryly, uzytymi materiatami
elewacyjnymi do miejscowej tradycji budowlanej w trakcie inwestycji zwigzanych z
remontem, rozbudowa i przebudowa istniejacych obiektow w celu zapewnienia
spojnosci architektonicznej catego budynku,

nakaz dostosowania nowej zabudowy w zakresie lokalizacji, formy zabudowy,
rozplanowania, skali, uksztaltowania bryly, w tym ksztaltu i wysokosci dachu,
posadowienia parteru, uzytych form i podziatow architektonicznych, artykulacji
elewacji, detalu, podzialdéw otworéow okiennych 1drzwiowych, materialu do
historycznej zabudowy miejscowosci,

nakaz ksztattowania elewacji w nawigzaniu do rozwigzan stosowanych w sasiednich
budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie
podziatow, detalu, kolorystyki, uzytych materiatow elewacyjnych poprzez
stosowanie elewacji tynkowanych lub ceglanych,

zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materialow oktadzinowych, oktadzin
drewnianych i drewnopodobnych, blachy trapezowej oraz z plytek kamiennych i
ceramicznych, z dopuszczeniem stosowania plytek kamiennych i ceramicznych w
partiach cokolowych budynkéw,

nakaz stosowania kolorow pastelowych, stonowanych, nawigzujacych do
historycznej kolorystyki budynkéw,

zakaz lokalizacji elementow dysharmonizujacych, w tym napowietrznych linii
elektroenergetycznych 1 telekomunikacyjnych, konstrukcji wiezowych i1 masztow
telekomunikacyjnych oraz elementéw wysokosciowych instalacji odnawialnych
zrddet energii,

nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji historycznej zieleni wysokiej,

nakaz zachowania historycznych nawierzchni kamiennych istniejacych drog,



2)

3)

k) nakaz zachowania istniejgcego uktadu drog, zielencoéOw i cieckow wodnych,

I) zakaz lokalizacji wolnostojacych silosow, z wyjatkiem wbudowanych w bryle

budynkéw;

strefe ,,B” ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi, obejmujacg obszar

historycznego uktadu ruralistycznego wsi Stara Gora wraz z koloniag Wtodkow Gorny

wraz z zabudowg ujety w ewidencji zabytkow, zgodnie z rysunkiem planu, w ktorej

obowigzuje:

a)

b)

d)

9)
h)
i)
j)

nakaz nawigzania gabarytami, sposobem ksztattowania bryty, uzytymi materiatami
elewacyjnymi do miejscowej tradycji budowlanej w trakcie inwestycji zwigzanych z
remontem, rozbudowa i przebudowg istniejgcych obiektow w celu zapewnienia
spojnosci architektonicznej catego budynku,

nakaz dostosowania nowej zabudowy w zakresie lokalizacji, formy zabudowy,
rozplanowania, skali, uksztattowania bryly, w tym ksztattu i wysokosci dachu,
posadowienia parteru, uzytych form i podziatow architektonicznych, artykulacji
elewacji, detalu, podzialdow otworéw okiennych idrzwiowych, materiatu do
historycznej zabudowy miejscowosci,

nakaz ksztaltowania elewacji w nawigzaniu do rozwigzan stosowanych w sasiednich
budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie
podzialow, detalu, kolorystyki, uzytych materialow elewacyjnych poprzez
stosowanie elewacji tynkowanych lub ceglanych,

zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materialow oktadzinowych, oktadzin
drewnianych i drewnopodobnych, blachy trapezowej oraz z ptytek kamiennych i
ceramicznych, z dopuszczeniem stosowania ptytek kamiennych i1 ceramicznych w
partiach cokolowych budynkdéw,

nakaz stosowania kolorow pastelowych, stonowanych, nawigzujacych do
historycznej kolorystyki budynkdéw,

zakaz lokalizacji elementéw dysharmonizujacych, w tym napowietrznych linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, konstrukcji wiezowych i masztow
telekomunikacyjnych oraz elementéw wysokosciowych instalacji odnawialnych
zrddet energii,

nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji historycznej zieleni wysokiej,

nakaz zachowania historycznych nawierzchni kamiennych istniejacych drog,

nakaz zachowania istniejacego uktadu drog, zielencow i ciekow wodnych,

zakaz lokalizacji wolnostojacych siloséw, z wyjatkiem wbudowanych w bryle
budynkow;

strefe ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego, obejmujaca strefe ochrony ekspozycji

uktadu przestrzennego czgéci wsi wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A/3622/1333A

z dnia 1 wrzesnia 2010 r. oraz strefe ochrony krajobrazu uktadu urbanistycznego miasta
Gora wpisang do rejestru zabytkéw pod nr A/3729/360 z dnia 8 wrzesnia 2010 r., zgodnie
z rysunkiem planu, w ktérej obowigzuje:



4)

a) nakaz zharmonizowania nowej zabudowy z historyczng kompozycja przestrzenno-
architektoniczng, = w szczegolnosci  poprzez  zachowanie  wynikajacych z
historycznego sasiedztwa: skali, uksztaltowania bryly, poziomu posadowienia
parteru oraz geometrii i pokrycia dachu oraz poprzez stosowane materiaty powinny
nawigzywac do lokalnej tradycji budowlanej,

b) zakaz lokalizacji obiektow o formach i kubaturze obcych historycznie
uksztattowanej przestrzeni, oraz wolnostojacych masztéw i wiez, a w przypadku
koniecznosci ich lokalizacji w zasiggu strefy, nakaz ich zharmonizowania z
otoczeniem oraz nadania atrakcyjnej formy architektonicznej, podkreslajacej walory
wizualne, funkcjonalne oraz kulturowe otaczajgcej przestrzeni;

w zakresie ochrony zabytkow:

a) nakaz ochrony obiektow i obszarow zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkow
zgodnie z przepisami odrgbnymi:

— uklad przestrzenny czg¢sci wsi Stara Gora wpisany do rejestru zabytkéw pod
nr A/3622/1333A z dnia 1 wrzesnia 2010 r.,

— Kosciot filialny p.w. $w. Jakuba Apostota, nr rej. A/1113/814 z dnia 15 grudnia
1960,

— Plebania, dawny zajazd, ob. dom mieszkalny, nr rej. A/3494/1373 z dnia 13
sierpnia 1965 .,

— Zespot folwarczny: dom wiasciciela, obora, stajnia, furtka i brama wjazdowa, nr
rej. A/3626/1775/A z dnia 31 grudnia 1998 r.,

b) nakaz ochrony obiektow i obszarow zabytkowych ujetych w ewidencji zabytkow:

— historyczny uktad ruralistyczny wsi,

— cmentarz,

— stodola,

— dom mieszkalny nr 26, ob. biblioteka,

— dom mieszkalny nr 29,

— dom mieszkalny nr 43,

— dom mieszkalny nr 44,

— dom mieszkalny nr 45,

— dom mieszkalny nr 71,

— dom mieszkalny nr 75,

— obora i spichlerz nr 75,

— dom mieszkalny nr 81,

c) dla ochrony obiektow zabytkowych ujetych w ewidencji zabytkow:

— nakaz zachowania bryly obiektu, ksztattu 1 geometrii dachu oraz historycznego
rodzaju pokrycia dachowego,

— nakaz zachowania detali architektonicznych oraz odtworzenia zniszczonych
detali,



nakaz zachowania lub odtworzenia ksztaltu, rozmiard6w i1 rozmieszczenia
otwordéw okiennych zgodne z historycznym wizerunkiem budynku,

nakaz zachowania lub odtworzenia oryginalnego wykonczenia elewacji oraz
oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej, a w przypadku koniecznosci przebicia
nowych otworéw, nakaz ich zharmonizowania z zabytkowa elewacja budynku,
nakaz stosowania kolorystyki nawigzujacej do stosowanej w przesztosci lub
kolorystyki nawigzujacej do kolorystyki zachowanych budynkéw historycznych,
nakaz zastosowania tradycyjnych materiatow budowlanych,

zakaz stosowania na elewacjach budynkéw okladzin i paneli z tworzyw
sztucznych;

d) dla ochrony obszaru zabytkowego uj¢tego w ewidencji zabytkow:

nakaz zachowania, rewaloryzacji i sukcesywnego odtwarzania historycznego
uktadu kompozycyjnego cmentarza,

nakaz zachowania historycznej zieleni, mogit i nagrobkéw o wartosciach
historycznych,

zakaz lokalizacji nowych budynkow,

5) w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego:
a) nakaz ochrony stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu zgodnie z

przepisami odrebnymi poprzez nakaz przeprowadzenia badan archeologicznych

zgodnie z przepisami odrgbnymi podczas robot ziemnych lub w przypadku zmiany

charakteru dotychczasowej dziatalno$ci:

stanowisko nr 2/21/68-23 AZP — osada (V-halsztat), osada (Sredniowiecze),
stanowisko nr 3/23/68-23 AZP — osada (okres latenski), osada (Sredniowiecze),
stanowisko nr 4/24/68-23 AZP — §lad osadniczy (pradzieje),

stanowisko nr 5/20/68-23 AZP — osada (okres latenski),

stanowisko nr 6/19/68-23 AZP — osada (IV-V-halsztat), slad osadniczy
(Sredniowiecze)

stanowisko nr 8/15/68-23 AZP — osada ($redniowiecze),

stanowisko nr 10/22/68-23 AZP — §lad osadniczy (neolit),

stanowisko nr 31/16/68-23 AZP — osada (wczesne Sredniowiecze),

stanowisko nr 33/18/68-23 AZP — osada (Sredniowiecze),

stanowisko nr 32/17/68-23 AZP — cmentarzysko szkieletowe (epoka kamienia),
stanowisko nr 1/27/68-24 AZP — cmentarzysko ciatopalne (kultura tuzycka),
stanowisko nr 9/28/68-24 AZP - $lad osadniczy (pradzieje), o0sada
(Sredniowiecze),

stanowisko nr 10/29/68-24 AZP - slad osadniczy (pradzieje), osada
(Sredniowiecze),

stanowisko nr 11/94/68-24 AZP — §lad osadniczy ($redniowiecze),

stanowisko nr 12/95/68-24 AZP - §lad osadniczy (neolit), $lad osadniczy



(Sredniowiecze),

stanowisko nr 13/96/68-24 AZP - $lad osadniczy (neolit), $lad osadniczy
(Sredniowiecze),

stanowisko nr 14/97/68-24 AZP — cmentarzysko (kultura tuzycka), osada
(wczesne sredniowiecze),

stanowisko nr 15/98/68-24 AZP - $lad osadniczy ($Sredniowiecze), s$lad
osadniczy (pradzieje),

stanowisko nr 16/99/68-24 AZP - $lad osadniczy (neolit), osada (kultura
huzycka), slad osadniczy ($redniowiecze),

stanowisko nr 17/100/68-24 AZP — §lad osadniczy (neolit), osada (pézny okres
rzymski, okres wedrowki ludow), osada (pradzieje),

stanowisko nr 18/101/68-24 AZP — s$lad osadniczy (neolit), slad osadniczy
(Sredniowiecze),

stanowisko nr 19/102/68-24 AZP — s$lad osadniczy (neolit), slad osadniczy
(kultura tuzycka), $lad osadniczy (wczesny okres wedrowki ludow), $lad
osadniczy ($redniowiecze), §lad osadniczy (pradzieje),

stanowisko nr 20/103/68-24 AZP — $lad osadniczy (epoka kamienia), $lad
osadniczy (neolit), osada (kultura tuzycka), §lad osadniczy (kultura przeworska),
slad osadniczy (pradzieje),

stanowisko nr 21/104/68-24 AZP — osada (neolit), s$lad osadniczy
(Sredniowiecze),

stanowisko nr 22/105/68-24 AZP — §lad osadniczy (epoka kamienia), osada
(Sredniowiecze),

stanowisko nr 23/106/68-24 AZP — §lad osadniczy (wczesne sredniowiecze),
slad osadniczy (Sredniowiecze),

stanowisko nr 24/107/68-24 AZP — $lad osadniczy (Sredniowiecze),

stanowisko nr 25/108/68-24 AZP — $lad osadniczy (pradzieje),

stanowisko nr 26/109/68-24 AZP — osada (neolit), osada (neolit), osada (okres
rzymski),

stanowisko nr 27/110/68-24 AZP — obozowisko (epoka kamienia), slad
osadniczy (kultura przeworska), $lad osadniczy (kultura przeworska), $lad
osadniczy (pradzieje), $lad osadniczy (wczesne Sredniowiecze),

stanowisko nr 28/111/68-24 AZP — $§lad osadniczy (neolit), osada (kultura
huzycka), §lad osadniczy (kultura przeworska), $§lad osadniczy (pradzieje), osada
(Sredniowiecze),

stanowisko nr 29/112/68-24 AZP — osada (kultura tuzycka), $lad osadniczy
(pradzieje),

slad osadniczy ($redniowiecze),

stanowisko nr 30/113/68-24 AZP — osada (Sredniowiecze),



6)

b) strefe ,,OW” ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych, zgodnie z
rysunkiem planu, wktorej obowigzuje nakaz przeprowadzenia badan
archeologicznych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

nie okresla si¢ zasad ochrony débr kultury wspoétczesnej z uwagi na brak takich obiektow

na obszarze objetym planem.

§ 9. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeby ksztattowania przestrzeni publicznych ustala si¢
nakaz zagospodarowania terenow drog publicznych klasy gtownej, lokalnej i dojazdowej zgodnie z
ustaleniami § 13 pkt 2-4.

§ 10. W zakresie granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych

ochronie na podstawie odrgbnych przepisow, terenow gorniczych, obszarow szczegdlnego

zagrozenia powodzig, obszarOw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazow priorytetowych

okreslonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego

wojewodztwa, ustala si¢:

1)

2)

nakaz uwzglednienia ograniczen okreSlonych w przepisach odrgbnych wynikajacych z
potozenia terendw objetych planem, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w granicach:
a) Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Baryczy”,

b) obszaru Natura 2000 ,,Dolina Dolnej Baryczy”” PLH020084,

¢) udokumentowanego ztoza gazu ziemnego ,,Zuchlow” (nr ztoza GZ 4668),

d) obszaru i terenu gorniczego ,,Zuchléw”, ustanowionego w koncesji Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa nr 103/93 z dnia 21 czerwca 1993 r. ze
zmianami, w tym wystepowania infrastruktury technicznej zwigzanej z wydobywaniem
gazu ziemnego lub zwigzanej z jego przesytem,

nakaz zabezpieczenia przed skutkami powodzi sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej

oraz nakaz uwzglednienia zakazow okreslonych w przepisach odrgbnych w zasiegu obszaru

szczegblnego zagrozenia powodzig, tj. obszaru, na ktorym prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest wysokie 1 wynosi raz na 10 lat (p=10%) oraz obszaru, na
ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie 1 wynosi raz na 100 lat

(p=1%), a takze w zasiegu obszaru, dla ktorego prawdopodobienstwo wystapienia powodzi

jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%), zgodnie z rysunkiem planu.

§ 11. W zakresie szczegdtowych zasad i warunkéw scalania 1 podziatu nieruchomos$ci objetych

planem:
1)

2)

nie wskazuje si¢ terendow do objecia scaleniem i1 podzialem, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

dopuszcza si¢ scalanie i podzial nieruchomosci zgodnie z przepisami odrgbnymi, przy
czym:

a) parametry dzialki nie mogg by¢ mniejsze niz okreslone w ustaleniach

szczegdlowych dla poszczegdlnych terenow;
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b) dla terenow innych niz rolnicze i lesne, dla ktorych w ustaleniach szczegdtowych nie
okreslono szczegdtowych zasad 1 warunkow scalania 1 podziatu nieruchomosci,
ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania 1 podziatu
nieruchomosci:

— minimalna powierzchnia — 2 m?,
— minimalna szerokosci frontow — 2,0 m,

— kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°.

§ 12. W zakresie szczegdlnych warunkow zagospodarowania terenu oraz ograniczen w ich

uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala sig:

1)

2)

3)

4)

pasy techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych, w ktorych obowiazuja

ograniczenia w zakresie lokalizacji zabudowy okreslone w § 6 pkt 7 oraz zakaz sadzenia

drzew 1 krzewow o wysokosci przekraczajacej 3,0 m, o szerokosci:

a) dla linii wysokiego napigcia — po 20 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii
w obie strony,

b) dla linii $redniego napigcia — po 7,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii
w obie strony;

strefy kontrolowang gazociaggow wysokiego cisnienia o szerokosci po 70,0 m, tj. po 35,0

m od osi gazociggu w obie strony, w ktorej obowigzuja ograniczenia okreslone

W przepisach odrebnymi;

zakaz lokalizacji zabudowy w strefie ochronnej odwiertow gazu 0 promieniu:

a) 50,0 m od czynnych odwiertow gazu;

b) 5,0 m od zlikwidowanych odwiertow gazu;

zakaz lokalizacji szpitali, domow opieki spotecznej, budynkow zwigzanych ze statym lub

czasowym pobytem dzieci i mlodziezy w strefie ochronnej elektrowni wiatrowych

oznaczonej na rysunku planu.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury

technicznej ustala sig:

1)

w zakresie komunikacji:

a) nakaz zachowania istniejgcego ukladu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego
rozbudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaty,

b) obsluge komunikacyjng terendw objetych planem poprzez:

— uklad drég publicznych klasy lokalnej 1 dojazdowej oraz drog wewnetrznych
powigzanych z zewng¢trznym uktadem komunikacyjnym,

— drogi publiczne klasy gtownej wylacznie dla terenéw nieposiadajacych
bezposredniego dostgpu do drdég nizszych klas technicznych lub drog
wewnetrznych,

C) minimalng liczbe miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrebie dziatki
budowlanej:
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— 2 stanowiska postojowe na kazdy lokal mieszkalny,
— 1 stanowisko postojowe na kazde 40 m? powierzchni uzytkowej budynkow
ustugowych lub 5 zatrudnionych na jednej zmianie w budynkach produkcyjnych;
d) nakaz wyznaczenia odpowiedniej liczby miejsc do parkowania dla pojazdow
zaopatrzonych w kartg parkingowg zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) parametry drog publicznych klasy gtéwnej oznaczonych symbolami 1KD-G, 2KD-G:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu:
— 1KD-G—-o0d 17 do 134 m,
— 2KD-G -o0d 13 do 27 m,

b) dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla
rowerow,

c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,

d) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

3) parametry drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KD-L:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych od 16 do 24 m zgodnie z rysunkiem planu:

b) dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla
rowerow,

c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,

d) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

4) parametry drog publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami 1KD-D, 2KD-D,
3KD-D, 4KD-D, 5KD-D:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
— 1KD-D -o0d 6 do 16 m,
— 2KD-D-o0d6do7m,
— 3KD-D-0d12do 17 m,
— 4KD-D -o0d 5do 34 m,
— 5KD-D -0d12do 42 m,
b) dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla
rowerow,
c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
d) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

5) parametry drog wewnetrznych oznaczonych symbolami 1IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
5KDW, 6KDW, 7TKDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW,
15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW,
24KDW, 25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW,
33KDW, 34KDW, 35KDW, 36KDW, 37KDW, 38KDW, 39KDW, 40KDW, 41KDW,
42KDW, 43KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDW, 49KDW:.

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
— 1KDW —od 7 do 8 m,
— 2KDW —od 5do 6 m,
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3KDW —o0d 2 do 9 m,
AKDW —o0d 3do 7 m,
5KDW —o0d 5do 10 m,
6KDW —4 m,

7KDW — 10 m,
8KDW — 6 m,

9KDW -6 m,
10KDW — 6 m,
11KDW —o0d 5 do 15 m,
12KDW —o0d 6 do 7 m,
13KDW -8 m,
14KDW —4 m,
15KDW —o0d 5 m 7 m,
16KDW —od 3 do 6 m,
17KDW - od 4 do 6 m,
18KDW —o0d 4 do 5 m,
19KDW —o0d 8 do 11 m,
20KDW —o0d 4 do 8 m,
21KDW —o0d 5do 8 m,
22KDW - od 6 do 14 m,
23KDW —o0d 7 do 13 m,
24KDW —-o0d 3do5m,
25KDW —o0d 4 do 17 m,
26KDW —o0d 4 do 10 m,
27KDW - 10 m,
28KDW —10 m,
29KDW - 10 m,
30KDW - 10 m,
31KDW — 10 m,
32KDW —o0d 6 do 10 m,
33KDW —o0d 3do 6 m,
34KDW —od 3do5m,
35KDW —o0d 5do 9 m,
36KDW —od 5do 7 m,
37KDW —-o0d 4do 7 m,
38KDW —o0d 4do 5 m,
39KDW -5 m,
40KDW - o0d 5 do 6 m,
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— 41KDW —o0d 3 do 9 m,
— 42KDW —-o0d 4 do 7 m,
— 43KDW —o0d 4 do 6 m,
— 44KDW —o0d 4 do 8 m,
— 45KDW —o0d 4 do 9 m,
— 46KDW —o0d 5 do 8 m,
— 47KDW —o0d 4 do 9 m,
— 48KDW —o0d 5do 15 m,
— 49KDW —o0d 2 do 8 m,
b) dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla
rowerow,
c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
d) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

6) parametry ciggéw pieszo-rowerowych oznaczonych symbolami 1KX, 2KX, 3KX, 4KX,

5KX, 6KX, 7KX:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
— 1KX-o0d5do 16 m,
— 2KX-o0d5do 14 m,
— 3KX-o0d6do7m,
— 4KX-o0d5do8m,
— 5KX-o0d10do 12 m,
— 6KX-0d8do 14 m,
— 7KX-10m,
b) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;
7) w zakresie zaopatrzenia w wode:
a) zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej,
b) dopuszczenie zaopatrzenia w wode z ujg¢ indywidualnych,
c) nakaz zapewnienia wody dla celow przeciwpozarowych;

8) w zakresie odprowadzenia $ciekow:

a) docelowe odprowadzanie $ciekow do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami
odrgbnymi,

b) do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania szczelnych
zbiornikow bezodplywowych zgodnie z przepisami odrebnymi,

c) dopuszczenie odprowadzania $ciekow do indywidualnych oczyszczalni $ciekow
zgodnie z przepisami odrgbnymi;

9) w zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych — zagospodarowanie wod
opadowych iroztopowych na wilasnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji
deszczowej, dotéw chtonnych lub do zbiornikow retencyjnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami odrgbnymi,

10) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

14



a) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze zrodel indywidualnych,

b) docelowe podtaczenie wszystkich terendw objetych planem do sieci gazowej,

c) dopuszczenie lokalizacji stacji gazowych z zapewnieniem dostepu do drog
publicznych;

11) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng:

a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejgcej 1 projektowanej sieci
elektroenergetycznej lub z odnawialnych zrédel energii zgodnie z przepisami
odrebnymi,

b) dopuszczenie zachowania istnicjgcej sieci elektroenergetycznej, z mozliwoscig jej
przebudowy oraz rozbudowy,

c) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dostepu do drog
publicznych.

§ 14. Nie okresla si¢ sposobu 1 terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania

I uzytkowania terenow.

ROZDZIAL 2

Przepisy szczegolowe

§ 15. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na
terenie oznaczonym symbolem 1MN:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy,
rozbudowy 1 nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu
parametroOw okre§lonych w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem § 8 pkt 1;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 1:

a) budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych,

b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

c) dojsé, dojazdow i miejsc postojowych;

3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
— maksymalny — 0,90,
— minimalny — 0,00,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30%,

C) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 40%;

4) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy, z zastrzezeniem § 8 pkt 1:

a) maksymalna wysokos¢ — nie wigcej niz 5,0 m do gzymsu i nie wigcej niz 9,0 m do
kalenicy,
b) maksymalna liczba kondygnacji — dwie kondygnacje nadziemne,

c) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,
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5)

6)

d) geometria gtdéwnych potaci dachowych — dachy strome symetryczne dwuspadowe
lub naczotkowe o nachyleniu 38° — 45°,

e) pokrycie dachow stromych — ptaska dachowka ceramiczna w kolorze ceglastym lub
matowych odcieniach koloru czerwonego;

ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia — 900 m?,

b) minimalna szerokos$ci frontéw — 18,0 m,

C) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego —od 70° do 110°;

ustala si¢ minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 900 m?,

Z wyjatkiem dziatlek wydzielanych dla realizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury

technicznej, doj$¢ i dojazdow, powickszenia nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji

granic pomi¢dzy nieruchomos$ciami.

§ 16. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na
terenach oznaczonych symbolami 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN,
11IMN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN:

1)

2)

3)

4)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejagcej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy,
rozbudowy 1 nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu
parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem § 8 pkt 2 1 3;
dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 2 i 3:
a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
b) budynkow garazowo-gospodarczych,
C) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
d) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
— maksymalny — 0,90,
— minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30%,
C) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 40%;
ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy, z zastrzezeniem § 8 pkt 2 1 3:
a) maksymalna wysokosc¢:
— budynku mieszkalnego jednorodzinnego — nie wigcej niz 5,0 m do gzymsu i nie
wiecej niz 9,0 m do kalenicy,
— budynku garazowo-gospodarczego — nie wigcej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
c) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,

d) geometria gldownych potaci dachowych:
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5)

6)

— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego — dachy strome symetryczne
dwuspadowe lub naczotkowe o nachyleniu 38° — 45°,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — dachy strome symetryczne dwuspadowe
0 nachyleniu 35° — 45°,
e) pokrycie dachow stromych — ptaska dachowka ceramiczna w kolorze ceglastym lub
matowych odcieniach koloru czerwonego;
ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 900 m?,
b) minimalna szerokos$ci frontéw — 18,0 m,
€) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;
ustala sie minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 900 m?,
z wyjatkiem dziatek wydzielanych dla realizacji sieci i1 urzadzen infrastruktury
technicznej, dojs¢ i dojazdow, powickszenia nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji

granic pomi¢dzy nieruchomos$ciami.

§ 17. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na
terenach oznaczonych symbolami 1IMN/U, 2MN/U:

1)

2)

3)

4)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejagcej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy,

rozbudowy 1 nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu

parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem § 8 pkt 1 i 4;

dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 1 i 4:

a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,

b) budynkéw mieszkalno-ustugowych,

c) budynkéw ustugowych,

d) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

e) dojsé¢, dojazdow i miejsc postojowych;

ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
— maksymalny — 1,20,
— minimalny — 0,00,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

C) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 40%;

ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy, z zastrzezeniem § 8 pkt 1:

a) maksymalna wysokos¢ — nie wigcej niz 5,0 m do gzymsu i nie wigcej niz 9,0 m do
kalenicy,

b) maksymalna liczba kondygnacji — dwie kondygnacje nadziemne,

c) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,

d) geometria glownych potaci dachowych — dachy strome symetryczne dwuspadowe
lub naczotkowe o nachyleniu 38° — 45°,

e) pokrycie dachow stromych — ptaska dachowka ceramiczna w kolorze ceglastym lub
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matowych odcieniach koloru czerwonego;

5) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

a)
b)

c)

minimalna powierzchnia — 900 m?,
minimalna szerokosci frontéw — 18,0 m,

kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

6) ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 900 m?,

z wyjatkiem dziatek wydzielanych dla realizacji sieci i1 urzadzen infrastruktury

technicznej, dojs¢ 1 dojazdow, powickszenia nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji

granic pomi¢dzy nieruchomosciami.

§ 18. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na
terenach oznaczonych symbolami 3MN/U, 4AMN/U, 5SMN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U,
10MN/U, 11MN/U, 12MN/U:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy,

2)

3)

4)

rozbudowy 1 nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu

parametréw okre§lonych w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem § 8 pkt 2, 31 4;

dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 2, 3 i 4:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
budynkéw mieszkalno-ustugowych,
budynkéw ustugowych,

budynkoéw garazowo-gospodarczych,

sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

doj$¢, dojazdow 1 miejsc postojowych;

ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a)

b)
c)

wskaznik intensywnosci zabudowy:

— maksymalny — 1,20,

— minimalny — 0,00,

maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

minimalny udziatl procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do

powierzchni dziatki budowlanej — 40%;

ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy, z zastrzeZzeniem § 8 pkt 2, 3 1 4:

a)

b)

maksymalna wysokos¢:

— budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i
budynku uslugowego — nie wiecej niz 5,0 m do gzymsu i nie wiecej niz 9,0 m do
kalenicy,

— budynku garazowo-gospodarczego — nie wigcej niz 6,0 m,

maksymalna liczba kondygnacji:

— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i
budynku ustugowego — dwie kondygnacje nadziemne,

— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,
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d) geometria gtbwnych potaci dachowych:
— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i
budynku ustugowego — dachy strome symetryczne dwuspadowe lub naczétkowe
0 nachyleniu 38° — 45°,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — dachy strome symetryczne dwuspadowe
lub naczoétkowe o nachyleniu 35° — 45°,
e) pokrycie dachow stromych — ptaska dachowka ceramiczna matowa w kolorze
ceglastym;
5) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 900 m?,
b) minimalna szerokoS$ci frontow — 18,0 m,
C) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego —od 70° do 110°;

6) ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dzialek budowlanych — 900 m?,
z wyjatkiem dzialek wydzielanych dla realizacji sieci i1 urzadzen infrastruktury
technicznej, doj$¢ 1 dojazdow, powickszenia nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji
granic pomi¢dzy nieruchomos$ciami.

§ 19. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na
terenie oznaczonym symbolem 13MN/U:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy,
rozbudowy 1 nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu
parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych,
b) budynkéw mieszkalno-ustugowych,
c) budynkéw ustugowych,
d) budynkéw garazowo-gospodarczych i wiat,
e) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
f) doj$¢, dojazdow 1 miejsc postojowych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
— maksymalny — 1,60,
— minimalny - 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,
C) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 40%;
4) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysokosc¢:
— budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i
budynku ustugowego — nie wiecej niz 12,0 m do kalenicy,

— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
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5)

6)

b)

d)

maksymalna liczba kondygnaciji:

— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i
budynku ustugowego — trzy kondygnacje nadziemne,

— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,

geometria gtbwnych potaci dachowych:

— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego — dachy strome dwu- lub
wielospadowe 0 nachyleniu 35° — 45°,

— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno-
lub dwuspadowe 0 nachyleniu 20° — 45°,

pokrycie dachow stromych — dachowka lub materiaty imitujace dachéwke w kolorze

ceglastym lub matowych odcieniach koloru czerwonego, brazowego, szarego lub

czarnego;

ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

a)
b)

c)

minimalna powierzchnia — 900 m?,
minimalna szerokosci frontow — 18,0 m,

kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

ustala sie minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 900 m?,

z wyjatkiem dzialek wydzielanych dla realizacji sieci i1 urzadzen infrastruktury

technicznej, dojs¢ 1 dojazddéw, powigkszenia nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji

granic pomi¢dzy nieruchomosciami.

§ 20. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na
terenach oznaczonych symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM,
11RM, 12RM, 13RM:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy,

2)

3)

rozbudowy 1 nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu

parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem § 8 pkt 1, 2 i 4;

dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 1, 2 i 4:

a)
b)
c)
d)
e)

budynkow mieszkalnych w zabudowie zagrodowej,
budynkéw inwentarskich,

budowli rolniczych,

sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;,

drég dojazdowych do gruntéw rolnych;

ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a)

b)

wskaznik intensywnos$ci zabudowy:

— maksymalny — 1,50,

— minimalny — 0,00,

maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%,

minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do

powierzchni dziatki budowlanej — 40%;
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4) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy, z zastrzezeniem § 8 pkt 1, 2 i 4:

a)
b)
c)
d)

€)

maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 5,0 m do gzymsu i nie wigcej niz 9,0 m do
kalenicy,

maksymalna liczba kondygnacji — dwie kondygnacje nadziemne,

dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,

geometria gldéwnych potaci dachowych — dachy strome symetryczne dwuspadowe
lub naczotkowe o nachyleniu 38° — 45°,

pokrycie dachow stromych — ptaska dachowka ceramiczna matowa w kolorze
ceglastym.

§ 21. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na
terenach oznaczonych symbolami 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM,
22RM, 23RM, 24RM, 25MN, 26MN, 27RM, 28RM, 29RM, 30RM, 31RM, 32RM, 33RM, 34RM,
35RM, 36RM, 37RM, 38RM, 39RM, 40RM, 41RM, 42RM:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy,

rozbudowy 1 nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu

parametrow okre§lonych w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem § 8 pkt 2, 3 1 4;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 2, 3i 4:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

budynkéw mieszkalnych w zabudowie zagrodowej,
budynkéw inwentarskich,

budynkoéw garazowo-gospodarczych,

budowli rolniczych,

sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

drég dojazdowych do gruntéw rolnych;

3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a)

b)
c)

wskaznik intensywnos$ci zabudowy:

— maksymalny — 1,50,

— minimalny — 0,00,

maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%,

minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do

powierzchni dziatki budowlanej — 40%;

4) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy, z zastrzezeniem § 8 pkt 2, 3 i 4:

a)
b)
c)
d)

€)

maksymalna wysokos$¢ — nie wiecej niz 5,0 m do gzymsu 1 nie wigcej niz 9,0 m do
kalenicy,

maksymalna liczba kondygnacji — dwie kondygnacje nadziemne,

dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,

geometria gldéwnych potaci dachowych — dachy strome symetryczne dwuspadowe
lub naczotkowe o nachyleniu 38° — 45°,

pokrycie dachoéw stromych — ptaska dachowka ceramiczna matowa w kolorze
ceglastym.

§ 22. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na
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terenie oznaczonym symbolem 1U:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu
parametroOw okre§lonych w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem § 8 pkt 1 i 4;
dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 1 i 4:
a) budynkoéw ustugowych,
b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
c) dojsé¢, dojazdow i miejsc postojowych;
ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
— maksymalny — 1,50,
— minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%,
C) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 10%;
ustala si¢ zasady ksztalttowania zabudowy, z zastrzezeniem § 8 pkt 1 i 4:
a) maksymalna wysokos¢:
— budynku uslugowego — nie wiecej niz 5,0 m do gzymsu i nie wigcej niz 9,0 m do
kalenicy,
— budynku garazowo-gospodarczego — nie wiecej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku ustugowego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
c) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkéw,
d) geometria gtdéwnych potaci dachowych — dachy strome symetryczne dwuspadowe
lub naczotkowe o nachyleniu 38° — 45°,
e) pokrycie dachow stromych — ptaska dachéwka w kolorze ceglastym lub matowych
odcieniach koloru czerwonego;
ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 1 000 m?,
b) minimalna szerokos$ci frontoéw — 18,0 m,
C) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;
ustala sie minimalna powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1 000 m?,
Z wyjatkiem dziatek wydzielanych dla realizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury
technicznej, dojs¢ i dojazdow, powickszenia nieruchomosci sagsiedniej oraz regulacji

granic pomi¢dzy nieruchomosciami.

§ 23. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na
terenach oznaczonych symbolami 2U, 3U, 4U:

1)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejagcej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy,

rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu
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parametroOw okre$lonych w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem § 8 pkt 3;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 3:

a) budynkéw ustugowych,

b) budynkéw garazowo-gospodarczych,

C) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

d) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;

3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:

— maksymalny — 2,00,
— minimalny - 0,00,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%,

C) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 10%;

4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:

a) maksymalna wysokos¢:

— budynku ustugowego — nie wigcej niz 12,0 m,
— budynku garazowo-gospodarczego — nie wiecej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku ustugowego — trzy kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

c) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,

d) geometria gtdéwnych potaci dachowych:

— dla budynku ustugowego — dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu
38° —45°,

— dla budynku garazowo-gospodarczego — dachy ptaskie lub strome jedno- lub
dwuspadowe o nachyleniu 35° —45°,

e) pokrycie dachéw stromych — dachowka lub materialy imitujgce dachowke w kolorze
ceglastym lub matowych odcieniach koloru czerwonego, brazowego, szarego lub
czarnego,

5) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia — 1 000 m?,

b) minimalna szerokos$ci frontoéw — 18,0 m,

c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

6) ustala sie minimalna powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1 000 m?,
z wyjatkiem dziatek wydzielanych dla realizacji sieci i1 urzadzen infrastruktury
technicznej, dojs¢ i dojazdow, powickszenia nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji
granic pomiedzy nieruchomos$ciami.

§ 24. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na
terenie oznaczonym symbolem 1UK:

1) zachowuje si¢ istniejaca zabudowe kosciota filialnego p.w. $w. Jakuba Apostota
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

wpisanego do rejestru zabytkéw zgodnie z przepisami odr¢bnymi wraz z otoczeniem;
ustala si¢ zakaz lokalizacji nowej zabudowy;

ustala si¢ nakaz uwzglednienia przepiséw odrebnych w zakresie zasad ksztattowania
zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu kosciota filialnego p.w. $w.
Jakuba Apostota wpisanego do rejestru zabytkow;

dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 1 i 4:

a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

b) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;

ustala si¢ minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni dziatki budowlanej — 30%;

ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia — 5000 m?,

b) minimalna szerokoS$ci frontow — 18,0 m,

c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

ustala sie minimalna powierzchnie nowo wydzielanych dzialek budowlanych — 5000 m?,
z wyjatkiem dziatek wydzielanych dla realizacji sieci i1 urzadzen infrastruktury
technicznej, doj$¢ 1 dojazdow, powickszenia nieruchomosci sagsiedniej oraz regulacji

granic pomigdzy nieruchomos$ciami.

§ 25. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na
terenie oznaczonym symbolem 2UK:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zachowuje si¢ istniejagcg zabudowe plebani wpisanej do rejestru zabytkéw zgodnie z
przepisami odrgbnymi wraz z otoczeniem;

ustala si¢ zakaz lokalizacji nowej zabudowy;

ustala si¢ nakaz uwzglednienia przepisow odrebnych w zakresie zasad ksztalttowania
zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu plebani wpisanej do rejestru
zabytkow;

dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 1 i 4:

a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

b) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;

ustala si¢ minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni dziatki budowlanej — 30%:

ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia — 2000 m?,

b) minimalna szerokos$ci frontoéw — 18,0 m,

C) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego —od 70° do 110°;

ustala sie minimalna powierzchnie nowo wydzielanych dzialek budowlanych — 2000 m?,
z wyjatkiem dziatek wydzielanych dla realizacji sieci i1 urzadzen infrastruktury
technicznej, dojs¢ i dojazdow, powickszenia nieruchomosci sagsiedniej oraz regulacji

granic pomi¢dzy nieruchomosciami.

§ 26. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na
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terenie oznaczonym symbolem US:

1)

2)

3)

4)

5)

dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 2 i 3:

a) budynkoéw ustugowych o funkcji sportu, rekreacji, hotelarstwa, gastronomii, handlu i
kultury, w tym kultury fizycznej,

b) boisk sportowych, placow zabaw dla dzieci i innych urzadzen sportowo-
rekreacyjnych,

C) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

d) dojsé¢, dojazdow i miejsc postojowych;

ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
— maksymalny — 1,40,
— minimalny — 0,00,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

C) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 10%;

ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 9,0 m,

b) maksymalna liczba kondygnacji — dwie kondygnacje nadziemne,

c) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,

d) geometria gtdéwnych potaci dachowych — dachy strome symetryczne dwuspadowe
lub naczotkowe o nachyleniu 38° —45°,

e) pokrycie dachow stromych — ptaska dachowka w kolorze ceglastym matowym,;

ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia — 1 000 m?,

b) minimalna szerokoS$ci frontow — 18,0 m,

c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

ustala si¢ minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1 000 m?,

Z wyjatkiem dziatlek wydzielanych dla realizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury

technicznej, doj$¢ 1 dojazdow, powickszenia nieruchomosci sagsiedniej oraz regulacji

granic pomi¢dzy nieruchomosciami.

§ 27. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikoéw zagospodarowania terenu, na

terenie oznaczonym symbolem RU:

1)

2)
3)

4)

zachowuje si¢ istniejaca zabudowe zespotu folwarcznego wpisanego do rejestru
zabytkow zgodnie z przepisami odrgbnymi,

ustala si¢ zakaz lokalizacji nowej zabudowy;

ustala si¢ nakaz uwzglednienia przepisow odrebnych w zakresie zasad ksztattowania
zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu zespotu folwarcznego wpisanego
do rejestru zabytkow;

dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 1, 2 i 4:

a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
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b) drog dojazdowych do gruntow rolnych;

5) ustala si¢ minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni dziatki budowlanej — 40%.

§ 28. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na
terenach oznaczonych symbolami 1P/U, 2P/U:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy,
rozbudowy 1 nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu
parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynow,

b) budynkéw ustugowych,

c) budynkoéw biurowo-administracyjnych,

d) budynkéw garazowo-gospodarczych i wiat,

e) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

f) doj$¢, dojazdow 1 miejsc postojowych;

3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
— maksymalny — 2,80,
— minimalny — 0,00,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 70%,

C) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 10%;

4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 16,0 m,

b) maksymalna liczba kondygnacji 